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TECNOPLASTIC C - CHARGES EN PLASTIQUE 
POUR FINITION ANTIDÉRAPANTE

Particules de plastique micronisées (polyamide), pour texturer les résines polyuréthane et ainsi obtenir des 
surfaces avec une finition antidérapante, dans des situations de trafic piétonnier intense.

UTILISATIONS
À appliquer dans les situations suivantes :

à mélanger avec les résines polyuréthane de la gamme de résines Tecnotop 2C/2CP/1C/S-3000 pour obtenir un 
niveau de rugosité moyen-élevé (en fonction du rapport de mélange).

NOTE : Pour d'autres applications/situations, veuillez consulter notre service technique

Consommation pour le mélange
5 ~ 8 % en fonction de la texture 

désirée

Taile moyenne des particules 250 µm (0,250 mm.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est une poudre grossière permettant de produire une texturation de surface importante. La nature et le degré 
de texturation dépendent de l’épaisseur du film appliqué et du rapport agent texturant/liant.
À mélanger avec la gamme de résines aliphatiques Tecnotop
Conforme même à la norme européenne ENV 12633 : (glissance des sols), pour atteindre la classe 3 
(résistance au glissement >45), selon dosage (consulter notre service technique).
Selon la formulation, Tecnoplastic C peut avoir tendance à sédimenter pendant le stockage du revêtement. Dans 
de tels cas, il est nécessaire d'utiliser un agent anti-décantation.
La stabilité thermique est influencée par le liant et dépend également de la durée d'exposition. Des expériences 
doivent être entreprises pour déterminer avec précision la stabilité thermique si une exposition à long terme à 
des températures supérieures à 140 °C est prévue.
Il peut être utilisé dans les revêtements à base de solvants et sans solvants, ainsi que dans les systèmes de 
revêtement à base d'eau. Les domaines d'application comprennent les revêtements décoratifs et les 
revêtements antidérapants.
Il est résistant à la plupart des solvants habituels, mais cela doit être vérifié lors du test de la formulation globale 
du revêtement.
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